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Contenere lo spreco d’acqua e ridurre l’utilizzo della plastica sono due azioni che si possono 
mettere in atto grazie ai sistemi di filtrazione e depurazione dell’acqua di casa.  pag 50

Canaline, staffe, mensole, basi antirumore, pompe di scarico: tutti gli elementi utili da 
abbinare agli apparecchi per aggiungere funzionalità .  pag 32

Per ampliare e migliorare il proprio impianto di riscaldamento, un hotel in montagna ha 
optato per una soluzione a biomassa.  pag 16

Foridra propone un filtro per caldaie efficace e 
performante.   pag 20

Da Ideal Standard un sistema di fissaggio 
invisibile per sanitari.   pag 48

COME SI INSTALLA…
… un filtro defangatore?

COME SI INSTALLA…
… un wc con fissaggi 
nascosti?

PROFESSIONE
“Ciò di cui siamo più orgogliosi 
è il momento in cui salutiamo il 
cliente e lo vediamo soddisfatto 
del nostro operato” 

Piero Di Stefano,
Tecno Heating

 pag 70

RIQUALIFICAZIONE
“Per la riqualificazione di un 
edificio storico abbiamo scelto di 
integrare le pompe di calore con 
gli impianti a biomassa 
già presenti”

Sergio Monducci,
architetto Studio Monducci

 pag 24

RISCALDAMENTO
“Grazie all’installazione di una 
caldaia a biomassa abbiamo 
garantito un alto livello di 
comfort per gli ospiti di un 
albergo e, al tempo stesso, 
rispettato l’ambiente”

Francesco Tosi, 
tecnico Viessmann

 pag 16

ATTUALITÀ
“Negli ultimi tre anni gli 
installatori si sono resi conto 
di come sia fondamentale 
approcciarsi con professionalità 
alle nuove tecnologie”

Geert Vos,
presidente e amministratore 
delegato Daikin

 pag 14
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Più comfort in hotel 
con la caldaia a cippato
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LA SOLUZIONE PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO DEI TUOI CLIENTI.
Con e senza fotovoltaico tutto  
in un unico prodotto!

SCOPRI COME DIVENTARE INSTALLATORE PARTNER
Per maggiori informazioni visita il sito www.aspechome.it photovoltaic intelligent energy system 

Doppio
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UE/USA
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Building automation

Comando 
intelligente  

dei carichi

Gestione 
domotica Wi-Fi

Gestione 
climatizzazione

Fotovoltaico

LIRA

Sifone ultrapiatto 
e ispezionabile
SPAZIO NT CLIMA di LIRA è il nuovo 
sifone ispezionabile della gamma 
SPAZIO per raccogliere oltre alle acque 
di lavatrici e lavastoviglie, anche la 
condensa di asciugatrici, condizionatori 
e caldaie a condensazione.
Nelle abitazioni sono sempre più 
presenti dispositivi ed elettrodomestici 
che producono o raccolgono acqua 
durante il loro funzionamento e non 
sempre sono previsti tutti gli scarichi 
a loro necessari, inoltre capita spesso 
che lo spazio sia limitato. 
Per questi motivi è consigliabile 
l’utilizzo del sifone SPAZIO NT CLIMA 
con la sua gamma di raccordi studiati 
appositamente per risolvere tutte le 
possibili combinazioni inerenti allo 
scarico.

GIA

Base antirumore
Sumo di Gia è una base a pavimento antivibrante per il 
supporto di linee di staffaggio per tubazioni e sostegno di 
unità esterne di climatizzatori, a pavimento. È realizzata 
con una mescola di gomma SBR vulcanizzata, derivante 
dal riciclo di pneumatici per automobili dismessi, a 
cui viene aggiunto un profilo in alluminio, 41x23,5 
mm, annegato nella struttura, che permette il corretto 
posizionamento e fissaggio della macchina clima. È 
disponibile in 5 lunghezze, da 25 a 120 cm.

2EMME CLIMA

Cover antiruggine
La cover per staffe di supporto per unità 
esterne B-Revoc di 2 Emme Clima 
è realizzata in plastica, resistente e 
brevettata, adatta per la gamma di staffe 
Clock ma compatibile con prodotti di 
molti marchi. La sua funzione è quella di 
proteggere dagli agenti atmosferici la staffa di 
metallo, evitando che sia attaccata dalla ruggine 
e che danneggi la muratura. Il montaggio è 
facile, grazie alle clip di fissaggio, infatti bastano 
cinque passaggi. Inoltre, è personalizzabile con 
verniciatura.

SANITRIT

Pompa dalle dimensioni compatte
La pompa miniaturizzata Sanicondens Clim Mini 
S di Sanitrit, marchio di Sfa Italia, ha dimensioni 
contenute (L 105 x P 32 x H 54 mm) che le 
permettono di integrarsi in un condizionatore a 
parete. La condensa entra nell’unità di rilevamento: 
quando il livello al suo interno è sufficientemente 
alto, la pompa si attiva e aspira la condensa per 
evacuarla. 
È dotata anche di blocco pompa, è in grado di 
aspirare fino a 2 metri e ha un funzionamento 
silenzioso, con soli 21 dB(A) di rumore prodotto. 
Portata 15 litri/ora.


