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Q UA N T O  È  S I C U R A  L’A R I A  C H E  R E S P I R I ?
I  p u r i f i c a t o r i  D a i k i n  e l i m i n a n o  i l  9 9 , 9 8 %  d i  c o r o n a v i r u s *.
L’e s c l u s i v a  t e c n o l o g i a  S t re a m e r T M c a t t u r a  e  d e c o m p o n e
vi rus ,  batter i  e al lergeni ,  mentre i l  f i l tro HEPA Daik in cattura

le  polver i  u l t ra  sott i l i .

* Test effettuato su coronavirus umano HCoV-229E della stessa famiglia del SARS-CoV-2.

Ricerca su 12.000 
consumatori svolta da IRI, su 
selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it 
cat. purificatori d’aria.

A R I A  S I C U R A,  S E M P R E.
P U R I F I C ATO R I  D A I K I N
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LIRA
Sifone salvaspazio 
ispezionabile

Spazio Bagno NT di Lira è un 
sifone salvaspazio ispezionabile 
per il bagno. Grazie alle sue 
ridotte dimensioni - 70 mm di 
larghezza e 40 mm di spessore 
- aderisce incredibilmente alla 
parete di fondo occupando 
pochissimo spazio. Spazio 
Bagno NT è ispezionabile: 
un’apertura nella parte 
anteriore consente, svitando 

il tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico 
del sifone. Per sfruttare al massimo le potenzialità del mobile che 
contiene il lavabo, si può abbinare il sifone alla Piletta Basket Bagno 
Bassa, che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo scorrimento 
dei cassetti nei mobili da bagno. La Piletta Basket Bagno Bassa 
è dotata di tappo di chiusura “No Problem”: un dispositivo 

manuale che permette la chiusura con una 
semplice pressione digitale e l’apertura mediante 
il sollevamento del tappo dalla particolare 
conformazione.
https://www.rcinews.it/38224

ZIEHL-ABEGG
Ventole assiali per pompe  
di calore
La serie di ventilatori Fpowlet, proposta da  Ziehl-Abegg,  
nasce proprio per la climatizzazione degli edifici tramite 
pompa di calore. I punti di forza di tali ventole assiali sono 
due: l’impercettibile rumore e la classe IE5 di efficienza 
energetica. In funzionamento questi ventilatori sono fino a 
5 dB(A) più silenziosi degli attuali ventilatori per pompe di 
calore. È la singolare geometria delle pale a guidare il flusso 

dell’aria in maniera efficiente, tanto da azzerare 
quasi l’impatto acustico. La forma delle 

pale, di tipo owlet, prende ispirazione 
dalla natura, in particolare dalle ali 
del rapace più silenzioso, il gufo. Le 

pale hanno un profilo a sviluppo 3D ed entrambi 
i bordi, posteriore e 
anteriore, sono disegnati 
per massimizzare 
l’aerodinamica del 
ventilatore e minimizzarne 
quindi l’effetto sonoro.

https://www.rcinews.it/07562
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